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2018/11/08更新 

 

 

 

Windows10による無線ＬＡＮ（Webユーザ認証）接続手順 

 

立命館大学の無線 LAN（Webユーザ認証）を利用するためには以下の作業が必要です。 

①無線ＬＡＮ 電波の受信設定（ＳＳＩＤ設定） 

②ポップアップブロック無効設定 

③Webユーザ認証を行う 

④ログアウト 

このマニュアルは、Windows10系で無線LAN（Webユーザ認証）を利用してRAINBOWネットワークに接続するために、 

上記①～④の手順をご案内するものです。 

※Windows10の標準ブラウザ “Edge”での設定を記載しております。 

 

Windows10では、下記キャンパスの無線 LANが利用可能なエリアでご利用いただけます。 

 ●衣笠キャンパス 

 ●びわこ・くさつキャンパス 

 ●大阪いばらきキャンパス 

 ●朱雀キャンパス 

 ●大阪梅田キャンパス 

 ●東京キャンパス 

なお、上記キャンパスの施設内であっても、状況によりサービスを利用できない事があります。 

 

Windows10で、【マウス操作】ではなく【タッチ操作】をされる場合は、以下の操作を次の言葉に置き換えてください。 

マウス操作 タッチ操作 

クリック タップ 

右クリック 長押し離す 

ドラッグ スライド／スワイプ 
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1. 画面右下部のタスクトレイ内に表示されている     アイコン（ネットワークアイコン）を右クリックし、 

表示されたショートカットメニュー内の「ネットワークと共有センターを開く」をクリックします。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜タスクトレイ内に     アイコン（ネットワークアイコン）が表示されていない場合＞ 

ⅰ. タスクトレイ内のΛボタンをクリックし、一時的に隠れているアイコンの一覧を表示させます。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ. 表示させた一覧から    アイコン（ネットワークアイコン）をタスクトレイへ向けてドラッグ＆ドロップします。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ. タスクトレイにアイコンが表示されたのを確認し、P2 の手順①【無線 LAN 電波の受信設定(SSID)設

定】へ戻り、作業を進めてください。 
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2. 「ネットワーク設定の変更」内の「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 「接続またはネットワークのセットアップ」ウィザードが起動したら、「ワイヤレスネットワークに手動で接

続します」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。 
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4. 「追加するワイヤレスネットワークの情報を入力します」ウィンドウで、以下の通り設定を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ①～④全ての項目の入力が完了し、「この接続を自動的に開始します」にチェックが入っていることを確認し、 

「次へ」ボタンをクリックします。 

 

6. 「閉じる」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 無線 LAN の電波受信設定が完了すると、ブラウザが自動的に起動します。 

 

当設定を行っても無線 LAN が接続中にならない場合、Windows10 の Wifi センサーの共有設定が ON になっている可

能性があります。以下の手順で共有設定を OFFにして再度接続を試してください。 

1.    ボタン（スタートボタン）から[設定]を選択し、[ネットワークとインターネット]を選択。 

2.左枠の[Wi-Fi]を選択して、右枠の[Wi-Fi設定を管理する]を選択。 

3.「連絡先によって共有されたネットワークに接続する」のスイッチをオフにする。 

  

①【ネットワーク名】 

Rits-Webauth 

※大文字、小文字に注意してください 

②【セキュリティの種類】 

WPA2-パーソナル 

③【暗号化の種類】 

AES 

④【セキュリティキー】 

webauth.ritsumei.ac.jp 

② 

① 

③ 

④ 
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1. ブラウザ（Edge）を起動して①右上をクリックし、②設定を選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 設定メニューが表示されます。スクロールバーを一番下に移動させ、「詳細設定を表示」を 

クリックしてください。 
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3. 詳細設定メニューが表示されます。ポップアップブロックがオンになっている場合はクリック 

してオフにしてください。再度 Edgeの右上をクリックして設定メニューを閉じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※利用が終わりましたら、ふたたびポップアップブロックはオンに設定頂くことを推奨いたします。 
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1. ブラウザ（Edge）を起動し、「Web ユーザ認証」が表示されたら、「RAINBOW ユーザ ID」、「パスワード」を

入力し「Submit」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜認証画面が表示されない場合＞ 

・ブラウザを再起動し、URLが「http://」で始まるサイトにアクセスし直してください。 

例）「http://www.ritsumei.ac.jp/」 

・上記設定を行っても表示されない場合は、本マニュアル P9【参考 1).Webユーザ認証画面が表示されない場

合】の設定を行ってください。 

 

 

2. Logout ウィンドウとホームページが表示されます。 

※Logout ウィンドウはWeb認証からログアウトする際に使用しますので、ウィンドウを閉じないでください。 

 Logout ウィンドウが表示されない場合は、【②ポップアップブロック無効設定】が正しく設定されていない可能性が 

 ありますので再度設定の見直しをお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAINBOWユーザ

パスワード 
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1. 無線 LAN の利用終了後、Logout ウィンドウの「Logout」ボタンをクリックし、接続を切断します。 

※Logout ウィンドウを閉じてしまった場合は、「https://webauth.ritsumei.ac.jp/logout.html」にアクセスしてください。

下図のようなウィンドウが立ち上がります。また、このページをブックマークしておくと、次回からスムーズにアクセスでき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://webauth.ritsumei.ac.jp/logout.html
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Google から無料提供されている「Google Public DNS」等、DNS 設定していると、Web ユーザ認証画面が表示さ

れません。DNS サーバーアドレスの「Google Public DNS」等の設定を削除し、自動取得に変更します。 

 

1. 「ネットワークと共有センター」より、ウィンドウ左側「アダプターの設定の変更」をクリックします。 

※ 「ネットワークと共有センター」の表示方法は、P2の【①無線 LAN 電波の受信設定(SSID設定)】を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 「Wi-Fi」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 
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3. 「インターネットプロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)」をクリックし、「プロパティ」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 「Google Public DNS」（優先 DNSサーバー：8．8．8．8／代替 DNSサーバー：8．8．4．4）が設定されている 

場合、「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」を選択し、「OK」をクリックします。 

「Google Public DNS」（優先 DNS サーバー：8．8．8．8／代替 DNS サーバー：8．8．4．4）以外のアドレ

スが入力されている場合は、ご自宅等、学外でご利用になられている無線 LAN の指定アドレスの可能性

があります。必ずアドレスを控え、学外で接続できない場合は設定を戻してください。 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ブラウザを起動し、P7【③Web ユーザ認証を行う】へ進んでください。  
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1. 『Rits-Webauth』に接続されていることを確認します。 

 

画面右下部のタスクトレイ内に表示されている   アイコン（ネットワークアイコン）をクリックし、 

『Rits-Webauth』が“制限あり”又は“接続済み”になっていることを確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※アイコンが  になっていたり、『Rits-Webauth』と違う 

ネットワークに接続されている場合は、P12【参考 3）. 

既存の無線 LAN の接続を切り替える】をご確認ください。 

  

また、タスクトレイ内にネットワークアイコンが表示されて 

いない場合は、P2【タスクトレイ内にネットワークアイコン 

が表示されていない場合】を参照してください。 

 

 

2. ブラウザを起動し、「Web ユーザ認証画面」が表示されたら、「RAINBOW ユーザ ID」と「パスワード」を入力

し、「Submit」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 認証画面が表示されない場合は、P7【認証画面が表示されない場合】を参照してください。 

  

RAINBOWユーザ

パスワード 
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通常、本マニュアル通り設定を行えば、学内学外の無線 LANのアクセスポイントは自動的に切り替わります。自動的

に切り替わらない場合は、以下の設定を行ってください。 

 

1. 画面右下部のタスクトレイ内に表示されている   アイコン（ネットワークアイコン）をクリックし、 

『Rits-Webauth』を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 「自動的に接続」にチェックをいれ、「接続」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 「Rits-Webauth」に接続したことを確認し、P7 【③Web ユーザ認証を行う】へ進んでください。 

 

 


